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Denna installationsanvisning gäller för installation i Tykoflex Telecombox T240 för OPGW kabel. 
 
 
 

 
1.0 Exempel på verktyg för hela installationen. 

 
El-tejp eller slangklämmor 

Röravskärare 3-16 mm för fibertub 

Verktygssats Tykoflex (Art nr: 11 216 020) 

Kassetthållare horisontell. (Art nr: 11 216 100) 

Blocknyckelsats 

Insexnyckelsats 

Värmepistol 

Bågfil, Vinkelkap 

Avbitartång 

Bordstving 

Spårskruvmejsel 

Permanent markerpenna. 

Kniv 

Tumstock 
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2.0 Kabelförberedelse för montage i stolpben 

 

 
Beräkna överlängds behov från monteringsplåten och ned till installations position på marken. Gör 
en markering med tape vid överkant av monteringsplåten. 

Generell kabelförberedelse stolpe. 
Beräkna överlängds behov från Stolpfäste 800 och ned till installations position på marken. Räkna 
med tex. 4 varv på Stolpfäste och gör en första markering med tape vid överkant av monteringsplåt, 
linda ytterligare ett varv och gör en andra markering på kabel vid överkant av monteringsplåten. 
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Sektionen från 4.0 till 5.9 i denna anvisning beskriver installation av OPGW kabel med en fibertub. 
Sektionen från 6.0 till 8.3 beskriver en installation av OPGW kabel med två fibertuber. 

 
4.0 

 
Börja med att fästa fast kabeln stadigt och markera 2500 mm från kabelns ände. 

TIPS: Man kan fästa kabeln med hjälp av rörklammer ALU och fästplåten. 

4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapa yttre lagret. 
OBS! Gör endast ett jack i varje kardel för att sedan bryta av. 
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4.2 

 
Lossa på rörklammer och flytta fram kabel ca 1000-1500 mm och dra åt igen. Trä på 50/16 krymp in 
mot klammer. Öppna upp det yttre lagret i 2-3 delar. (Lättare att linda tillbaka senare. 
4.3 

 
Gör en markering 80mm från änden av det yttre lagret och in mot kabeln. 

4.4 

 
Identifiera fibertuben och linda ut den försiktigt. 
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4.5 

 

Kapa inre lagret OBS! Gör endast ett jack och bryt sedan av kardelerna för att inte skada 
centrumpinnen. 
Gör en markering 80 mm från inre kardelernas ände på centrumpinnen och kapa vid markeringen. 
Tvätta sedan centrumpinne, fibertub och inre lagret. 

 
 
 
 

4.6 

 
 

När du har tvättat inre lagret och centrumpinnen så börjar du linda vulktejp. 
Arbeta dig fram och tillbaka upp på kardelerna och avsluta på centrumpinnen så du får upp en 
likvärdig diameter som kardelerna. totallängden bör bli ca 160mm. 

 
OBS! Se till att ha stretch på vulktejpen när du lindar. (ca 60-80% av sin normala längd) 
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4.7 

 
Lägg tillbaka fibertuben i sitt spår och gör två markeringar på en längd på ca 60mm. 

 
4.8 

 
Kapa en ca 150mm vulktejp bit som ska lindas runt fibertuben. 
4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linda vulktejpen tight runt fibertuben och arbeta dig fram och tillbaka mellan markeringarna.  
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Linda tillbaka fibertuben i sitt spår. 

OBS! Tryck ihop fibertubens vulktejp mot vulktejpen på kardelerna, detta gör så att dom binder sig 
med varandra. 

 
 
 
 

5.0 

 
Linda vulktejp över hela paketet, 5 lager , se resultat på nästa bild. OBS! Gör detta tight. 
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5.1 

 
På med krympslang 25/8, och börja krymp ner. 

OBS! Se till att gå förbi vulkpaketet så att krympen ”stänger in” hela paketet. Värm INTE för lite, 
värmen hjälper vulkmassan att aktiveras mot alla ytor vilket behövs för att hålla tätt. 

5.2 

 
Trä sedan på krympslang 33/8 och sedan kabelgenomföringen UTAN O-ring.  

5.3 

 
Använd en del av det yttre lagrets kardeler för att få reda på positionen av kabelgenomföringen. 
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5.4 

 
Vid behov kapa adapterhylsorna så dom passar diametern på nya ”manteln”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
När du är nöjd med positionen så kan du med hjälp av vulktejp fästa genomföringen så att det inte 
rör sig under ned värmning av krympslangen. 

 
5.5 

 

Värm ner krympslangen och låt svalna ett tag innan man kommer över med yttre kardelerna. 
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5.6 

 
Linda tillbaka det yttre lagret över krympslangen och fäst med buntband och vulktejp som skydd för 
vassa kanter. 

 
5.7 

 
Trä på krympslang 50/16 och värm ner. Börja nedvärmning av krympslang vid kabelgenomföringen 
och gå mot kabeln. Pilens riktning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anslutningsarbetet klart. 

 
Låt svalna och sedan trä på kabelgenomföringens O-ring. 
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5.8 (FIMT kit montage) 

 
Bocka till tuben så den blir rak. Gör sedan en markering på fibertuben 80mm från gängans ände som 
på bild. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapa tuben med en rörkapare. 

 
Grovtvätta fibern och Sätt dit fiberskyddshylsa. 
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5.9 

 
Trä på PEL slangen. 50 mm upp på fibertuben. 

 

Värm på den transparanta krympslangen som på bild. OBS! Det finns två saker att tänka på när du 
placerar krympslangen: 

1: Krympslangen måste ha kontakt med fibertub. 
2: Krympslangen måste ha kontakt med PEL slang. 

Värm försiktigt! 
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Montera kabelgenomföringen i skarvboxen. Dragavlasta sedan kabeln i fästplåten. 
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Följande Sektion beskriver tillvägagångssätt vid två fibertuber. 

6.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Börja med att fästa fast kabeln stadigt och markera 2500 mm från kabelns ände. 

 
TIPS: Man kan fästa kabeln med hjälp av rörklammer ALU och fästplåten. 

6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Kapa yttre lagret. 
  OBS! Gör endast ett jack i varje kardel för att sedan bryta av. 
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6.2 

 
Lossa på rörklammer och flytta fram kabel ca 1000-1500 mm och dra åt igen. Trä på 50/16 
krympslang in mot klammer. Öppna upp det yttre lagret i 2-3 delar. (Lättare att linda tillbaka senare. 
6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4 Gör en markering på inre lagret 100mm från änden av det yttre lagret. 

 
Identifiera tuberna och linda ut dom en och en. Kapa resten av kardelerna vid markeringen!  
OBS! akta centrumpinnen. 
Tvätta inre lagret, tuberna och centrumpinnen. 
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6.5 

 
6.6 Gör TVÅ markeringar på centrumpinnen, en vid 100mm och en vid 90mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapa sedan centrumpinnen 100mm från änden på kardelerna. 
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6.7 

 
Kapa hälften av vulkmassa 12FB. Linda den biten precis intill inre kardelerna på centrumpinnen. OBS! 
Sträck på vulken när du lindar och massera/tryck till den när du är klar. 
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6.8 

 
Linda tillbaka fibertuberna i sina spår och gör 4st markeringar på vadera fibertub. 

 1: 100mm från centrumpinnens ände. 

 2: Vid 90mm markeringen på centrumpinnen som du gjorde i tidigare skede. 

 3: Vid änden på vulkmassan 12fb. 

 4: Vid början på vulkmassan 12fb. 

OBS! Bocka fibertuberna någon cm från centrumpinnens ände och ut mot kabeländen. För att 
underlätta kapning. 

 
6.9 

 
När markeringarna är klara så kan man börja trä på 33/8 krympslangen med kabelgenomföringen 
(utan o-ring), samt krympslang 25/8 över inre kardelerna och fibertuberna. 

100mm 
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7.0 

 
Linda bort fibertuberna och börja linda vulktejp 15FB(Den tunna) mellan markeringen och änden på 
vulkmassa 12FB. 

 
Dessa två ska ha samma diameter. Centrumpinnen ska sticka ut ca 10mm. 
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7.1 

 
 

Linda vulktejp Tight fram och tillbaka 5 lager mellan markeringarna 3 och 4 . 

 
När det är klart gör du 3 lager mellan markeringarna 2 och 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Bild visar färdigt resultat. Man ska se skillnad mellan de olika lagren.  
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7.2 

 

När du har använt vulktejp på båda fibertuberna kan du kapa fibertuben vid den sista markeringen 
längst ut på fibertuben. 

 
7.3 

 
Grovtvätta fibern och Sätt dit fiberskyddshylsa. 
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7.4 

 
Trä på PEL slangen, ca 50 mm upp på ståltuben. 
7.5 

 
Värm på den transparanta krympslangen. OBS! Det finns två saker att tänka på när du placerar 
krympslangen: 

1: Krympslangen måste ha kontakt med fibertub. 
2: Krympslangen måste ha kontakt med PEL slang. 

Värm försiktigt! 
 
 

När båda fibertuberna är klara, så ska man linda tillbaka båda fibertuberna i sina spår och trycka 
till/massera på vulktejpen så att dessa binder sig med centrumpinnens vulktejp. 
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7.6 

 
Linda vulktejp över hela paketet. Börja som på bild och kör först fram och tillbaka så du får 5 lager 
tejp mellan dom röda markeringarna. 
7.7 

 
 
 
 
 
 

 
Efter det fortsätter du från blåa markeringen i mitten och vidare ut till den blåa markeringen ute vid 
änden (Centrumpinnen ska fortfarande vara synlig, se bild). Kör 3 extra lager vid den röda ovala 
markeringen och sen hela vägen till den gröna markeringen och avsluta där. 

VIKTIGT! Tryck ihop hela paketet med händerna och massera in all vulkmassa så vulken aktiveras. 
 

7.8 

 
Värm ner krympslang 25/8 över vulktejpen, börja vid änden av centrumpinnen och värm in mot 
kabeln. Centrumpinnen ska ej vara synlig längre. 

OBS! Värm INTE för lite, värmen hjälper vulkmassan att binda sig mot alla ytor och är en viktig del 
för att hålla boxen tät. 
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7.9 

 
Använd en del av det yttre lagrets kardeler för att få reda på positionen av kabelgenomföringen. 

 
OBS! Du kan använda vulktejp för att hålla den på plats. 

8.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Värm ner krympslang 33/8 över kabelgenomföringen och ut på kabeln. 
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8.1 

 
Linda tillbaka det yttre lagret över krympslangen och fäst med buntband och vulktejp som skydd för 
vassa kanter. 
8.2 

 
Värm ner 50/16 krympslangen. Låt svalna någon minut. Sätt sedan dit O-ringen till 
kabelgenomföringen. 
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8.3 

 

Montera skarvbox och kontrollera att kabelgenomföringens o-ring är på plats och oskadd. 
Montera på fästplåt och säkra OPGW kabel med fästsats. 
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