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M42 
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
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M42 on täydellinen pikaliitinsarja, joka mahdollistaa putkien ja letkujen turvallisen 
ja nopean liittämisen. Saatavana on sinkitetystä teräksestä, alumiinista ja 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja liittimiä, joiden halkaisijoissa on useita 
kokovaihtoehtoja. 
Kaikki liittimet ja niiden osat valmistetaan kokonaan omassa tuotantolaitoksessamme 
Tyresössä Ruotsissa. Rakenne tekee liittimestä erittäin helppokäyttöisen. Liitin takaa 
täydellisen paine- ja tyhjiötiiviyden, ja sitä voidaan käyttää kaikille aineille, joita 
voidaan pumpata, puhaltaa, puristaa tai imeä putkia ja letkuja pitkin.

Varoitus: 
1.	 Vääränlainen käyttö ja/tai virheellinen asennus voi vaarantaa naaras- ja urososan 

välisen liitoksen turvallisuuden.

2.	 Putki- tai letkujärjestelmän on ehdottomasti oltava paineeton, liitintä paikalleen 
ja irti kytkettäessä.

3.	 Jos letkuun tai putkeen kohdistuu esimerkiksi ripustuksesta johtuvaa kuormitusta, 
M42-liittimen hakasjärjestelmä on kytkettävä kuormituksen suuntaisesti.

4.	 Jos letkussa tai putkessa kulkee hankaavia aineita ja käytetään kulmaliitosta, uros- 
ja naarasosa voivat kulua voimakkaasti. 
Suosittelemme käyttämään erikoispitkällä ohjausputkella varustettua urososaa, 
joka ohjaa aineen liittimen läpi suoraan aiheuttaen mahdollisimman vähän 
kulumista.

5.	 Jos liitin altistuu vahingossa enimmäispainetta huomattavasti suuremmalle 
paineelle, hakasjärjestelmä joustaa niin, että kumitiiviste puristuu osittain ulos ja 
ainetta pääsee vuotamaan. Hakasjärjestelmä pitää liittimen edelleen koossa.

6.	 M42-liittimeen kohdistuva paine ei saa ylittää seuraavia painerajoja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alipaine enint. 80 %:n tyhjiö

7.	 Enimmäislämpötila + 125 °C

8.	 Katso aineet, joita ei saa käyttää liittimen kanssa, kohdasta  
”SOVELTUMATTOMAT AINEET (KAASUT JA NESTEET)”.

DN Suurin sallittu paine (PS) Neste
Nesteryhmä 2

Suurin sallittu paine (PS) Kaasu
Nesteryhmä 2

DN50 12,5 bar 8 bar

DN80 12,5 bar 8 bar

DN100 12,5 bar 8 bar

DN125 12,5 bar 8 bar

DN150 12,5 bar 6 bar

DN200 6 bar 4 bar
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•	 Pallomainen urososa ja ohjausputki
•	 Naarasosa, jossa on paikka kumitiivisteelle
•	 Naarasosaan kiinnitetty rengas- ja hakasjärjestelmä
•	 Kumitiiviste

Hakasjärjestelmä
•	 Rengas- ja hakasjärjestelmä on kiinnitetty naarasliitäntään. 
•	 Hakasjärjestelmässä on saranoitu rengas.
•	 Renkaassa on kaksi saranakoukkua, joista ylemmässä on kääntövipu.
•	 Kun vipu on kytketty, se lukittuu luotettavasti keskipisteen yläpuolelle. Tällöin 

lukitus tiukkenee paineen myötä, mikä tekee liitoksesta entistä turvallisemman. 

VARMUUSLUKITUSLAITE 
•	 Ylemmässä koukussa on jousikuormitteinen lukituslaite. 
•	 Kun vipu on käännetty kiinni-asentoon, laite lukitsee liittimen automaattisesti ja 

estää tahattoman irti kytkeytymisen.
•	 Kun liitin halutaan avata, varmuuslukituslaitetta pidetään alas painettuna 

etureunasta, jolloin vivun lukitus vapautuu ja vipu voidaan kääntää auki.
 

KULMAT 

•	 Liittimen rakenne ja saranointi mahdollistavat kulmaliitokset mihin tahansa 
suuntaan. Kulma voi olla 10–15° liittimen koosta riippuen.

KUMITIIVISTE 
•	 Paksu tiiviste takaa täydellisen paine- ja tyhjiötiiviyden myös karkearakenteisia 

aineita käsiteltäessä.
•	 Kumirengas syrjäyttää pienet epäpuhtaudet ja asettuu tiiviisti urososaa vasten. 
•	 HUOM.! On aina tärkeää varmistaa liitännän riittävä tiiviys ennen putken tai letkun 

käyttöönottoa. 
•	 Tiivisterenkaita on saatavana eri materiaaleista valmistettuna erilaisia aineita ja 

lämpötiloja varten.
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XSOVELTUMATTOMAT AINEET (KAASUT JA NESTEET)
Liittimen kanssa ei saa käyttää seuraavia asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) 2 
artiklan 7 ja 8 kohdassa määritellyistä aineista ja seoksista koostuvia aineita, jotka on 
luokiteltu vaarallisiksi seuraavien vaaraluokkien mukaisesti fysikaalisten vaarojen tai 
terveysvaarojen osalta liitteessä 1 olevan kohdan 2 ja 3 mukaisesti:

•	 Epävakaat räjähtävät aineet, seokset ja esineet tai riskiryhmiin 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 1.5 
kuuluvat räjähteet, seokset ja esineet.

•	 Syttyvät kaasut, kategoria 1 ja 2.

•	 Hapettavat kaasut, kategoria 1.

•	 Syttyvät nesteet, kategoria 1 ja 2.

•	 Kategorian 3 syttyvät nesteet, joiden suurin sallittu lämpötila on leimahduspisteen 
yläpuolella.

•	 Syttyvät kiinteät aineet, kategoria 1 ja 2.

•	 Itsereaktiiviset aineet ja seokset, tyyppi A–F.

•	 Pyroforiset nesteet, kategoria 1.

•	 Pyroforiset kiinteät aineet, kategoria 1.

•	 Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan  
kehittävät syttyviä kaasuja, kategoria 1, 2 ja 3.

•	 Hapettavat nesteet, kategoria 1, 2 ja 3.

•	 Hapettavat kiinteät aineet, kategoria 1, 2 ja 3.

•	 Orgaaniset peroksidit, tyyppi A–F.

•	 Välitön myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 1 ja 2.

•	 Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 1 ja 2.

•	 Välitön myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), kategoria 1, 2 ja 3.

•	 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen: kategoria 1.

TYKOFLEX AB, P.O. Box 614, SE-135 26 Tyresö, Ruotsi, Puhelin: +46 8 505 949 00, 
Faksi +46 8 742 30 01 info@tykoflex.se, www.tykoflex.com



M
4

2
 K

Ä
Y

T
TÖ

- 
JA

 T
U

R
V

A
LL

IS
U

U
S

O
H

JE
E

T
  

T
Y

K
O

F
LE

XM42 Sulkeminen ja avaaminen
Varmuuslukituslaite lukittuu automaattisesti 
suljettuun asentoon.

Tarkista avatessa, että liitin on paineeton.

Varmuuslukituslaite 
lukitusasennossa.

Vapauta lukitus 
painamalla 
etureunaa alaspäin.
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